


ders ist als normale Woofer - und das nicht
nur wegen der quadratischen Form.
Schon die fehlende Polkern-
bohrung erinnert
mich verdachtig an
die ungewdhnliche
Auslegung Ur-Solo-
baric, nur werde ich dieses
Mal garantiert nicht mehr den
Fehler machen, ihn zu unter-
schatzen. Anstatt jedes einzelne
Bauteil méglichst oft zu durchboh-
ren, hat man Uber die Jahre an der
Form und der Dimensionierung der An-
triebsteile gefeilt, um den in jedem Fall noti-
gen Wéarmeabtransport zu realisieren. Belif-
tungen gibt es natiirlich auch, und zwar rings
um die ,semiprogressive” Zentrierspinne.
Diese besteht innen und auBen aus verschie-
denen Geweben mit unterschiedlichen Fed-
ereigenschaften, daher die Bezeichnung. Die
2weite Schar Liiftungséffnungen befindet sich
unter der Membran im Verbindungsteil zum
Schwingspulentrager. Dieses Teil ist es auch,
das entscheidend zur ultrastabilen Membran
beitragt. Diese versteift sich durch ihre Form
mit dem achtstrahligen Stern, und genau dar-
unter greift groBflachig das Verbindungsteil
in diese Form. Die recht stabile Sicke aus hoch-
wertigem Santopren hat die typischen ver-
starkten Ecken und ist innen auch mit der
Membran vernaht. lhr duBerer Rand wird zwi-
schen den GuBkorb-und die massive Front-
blende geklemmt.

Messungen/Gehé&use

~ Die mittlerweile auf immerhin zweieinhalb
Zoll angewachsene und in 2 x 2 oder 2 x 4
Ohm erhaltliche Schwingspule zeigt einen
enorm starken Antrieb. Dass sich dennoch
eher hohe Werte fiir elektrische und Gesamt-
glite ergeben, liegt an der hohen bewegten
Masse. Die dickliche Schwingeinheit ist aber
kniippelhart aufgehdngt, so dass sich praxis-
gerechte Werte fiir Vas und fs ergeben, damit
der Gehdusebau keinerlei Probleme birgt. Der
Solo lauft ideal in geschlossenen Kisten von
40 bis 55 Liter, in Bassreflex verspricht er Tief-
bass und Pegel bis zum Abwinken. Unser Test-
gehduse von 65 Litern (innen) ist eher klein
fur den L7, es diirfen auch 20 Liter mehr sein,
dann geht's aber schon fast zu tief runter in
den Frequenzkeller. PegelmaBig braucht der
L7 im 12"-Lager keine Konkurrenz zu fiirchten,
er komprimiert erst bei wahnsinniger Leis-
tungszufuhr - und er hat ja nach wie vor durch

Unter der Mem-
bran wird's interessant:

Liiftungen auBerhalb der 2-in-1-Spider, befestigte
megafette Litzen und ein raffinierter Ubergang von
der Membran zum Spulentrager

seine quadratische Membran ein Viertel mehr
Fldche als runde 30er, das hilft natiirlich beim
Pegeln.

Klang

Im Auto geht der Spaf3 so ab 400 Watt richtig
los. Es setzt gewaltige Hiebe, die auch bei tief-
sten Frequenzen noch anschieben konnen.
Auch wenn man sich vornimmt, diesmal nicht
uberrascht zu sein, kann der Woofer allein
durch seinen schieren Output verbliiffen. Fr
Pegelfreaks mit einer Vorliebe fiir besonders
tiefe Frequenzen diirfte es zu dem Preis wohl
kaum eine Alternative geben. Aber auch
Klangfreaks werden nicht-enttduscht, der
Woofer spielt bei aller mdglichen Gewalt auch
noch recht sauber. Bei Rockmusik gelingen
auch schnell aufeinanderfolgende Schlége,
ohne ineinanderzulaufen - mit einem schlan-
ker aufspielenden geschlossenen Gehause
wadre sogar noch mehr in Sachen Anspringver-
halten drin. Unsere Reflexkiste legt daftir gna-
denlos Pegel vor und trifft auch bei der Qua-
litdt ins Schwarze - sehr empfehlenswert also.

Fazit
Der S12L7 legt in seiner neuesten Version ein
beeindruckendes Comeback hin. Er wird sicher
viele Freunde unter den Pegeljiingern finden.
Das vielleicht Schonste ist aber der Preis.
Kostete der Ur-Solobaric 200 noch runde
1000 DM, geht der aktuelle S12L7 fir 300
Euro iiber den Ladentisch. So giinstig war ein
Ausnahmewoofer noch nie.
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Gewichtung

Klang 50% 11

Tiefgang 12,5 % 10

Druck 12,5% 1,0

Sauberkeit 125% 135!

Dynamik 12,5% 1,0

Labor 30% 1,5

Frequenzgang 10% 15

Wirkungsgrad 10% 2.5

Maximalpegel 10% 05

Praxis 20% 1.3

Ausstattung 5% 20

Verarbeitung 15% 1,0

Laborbericht
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Technische Daten:
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Der Solo schwingt sich weit in den Frequenzkeller hinab, hlt sich
dafiir oberhalb von 60 - 70 Hz sehr zuriick. Dies ermglicht eine
einfache Trennung, ist aber nichts fiir Technojiinger

Korbmal} 32,1cm
EinbaumaR 283 cm
Einbautiefe 17,4 cm
Magnetdurchmesser 18,5 cm
Gewicht 10,6 kg
Nennimpedanz 2 x4 Ohm
Gleichstromwiderstand Rdc 1,75 Ohm
Schwingspuleninduktivitat Le 1,08 mH
Schwingspulendurchmesser 64 mm
Membranflache 630,0 cm?
Resonanzfrequenz fs 318 Hz
mechanische Giite Qms 4,97
elektrische Giite Qes 0,52
Gesamtgiite Qts 047
Aquivalentvolumen Vas 5291
Bewegte Masse Mms 26449
Rms 11,55 kg/s
Cms 0,09 mm/N
Bxl 12,79 Tm
Schalldruck TW, 1 m 87 dB
Leistungsempfehlung 400 - 2000 W
Testgehduse BR65 |
Reflexkanal (d x I) 10x25cm
Bewertung

Preise um 300 Euro
Klang 50 % 1,1

Labor 30% "

Praxis 20 %
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Kicker S12L7

Spitzenklasse

Preis/Leistung: hervorragend
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