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Kickdown!

Mit seiner riesigen quadratischen Membran und 46 Kilo Kampf-
gewicht ist der Kicker SoloX S18X D4 ein Subwoofer der Extreme.

Von Holger Seybold

or acht Jahren sorgte Kicker mit

quadratischen Subwoofern fir

Verwirrung. Was in Sachen effizi-

enter Flachennutzung eigentlich
logisch erschien, traute man der Technik
erst einmal nicht zu. Fir Auto-HiFi-Fans
hatte ein Subwoofer rund zu sein und nicht
eckig. Doch als sich der Kicker SoloX S18X
im autohifi-Sonderheft High-End 2003 auf
Platz 1 unserer Bestenliste gespielt hatte,
verstummten die Zweifler.

Seitdem hat sich viel getan. So hat ers-
tens der Kicker-Vertrieb gewechselt - seit
April 2008 ist Audio Design fir die Ver-
teilung im Bundesgebiet verantwortlich.
Unter der neuen Regie und dank des fir
uns glinstigen US-Dollar-Kurses kostet der
S18X jetzt nur noch die Halfte. 1000 Euro

Kraftakt: Der
dreifache Ferrit-
Antrieb sorgt

fiir groBe magne-
tische Energie.

werden fiir den groBten Kicker-Subwoofer

fallig, den 18-Z6ller SoloX S18X D4.

Zweitens sind bei autohifi die Dinge in
Bewegung geblieben. Seit der Eroffnung
unseres schalltoten
Messraums (autohifi
6/2005) samt neuem
Equipment sind un-
sere Messungen noch
genauer geworden.
Die Werte aus dem Jahr 2003 sind mit den
neuen ISO-zertifizierten Messungen daher
nicht mehr direkt vergleichbar.

Neben der gesamten Hardware haben
wir auch die Messprozedur an sich gean-
dert. Wahrend friiher ein 400 Millisekun-
den langer Sinusburst zur Ermittlung des
Maximalschalldrucks gentigte, nehmen
wir heute einen dauerhaften Sweep-Ton.
Die Schwingspule ist somit einer hheren

Die quadratische
Membran ist
unheimlich effektiv

Belastung ausgesetzt als friher. Nur ther-
misch stabile Subwoofer liefern jetzt noch
handfeste Messwerte ab.

Ubrigens: Die autohifi-Messungen sind
in der Labor-Norm
MPS-LN-09 festge-
legt und vom deut-
schen Akkreditie-
rungsrat anerkannt.
Die gibt's bei keinem
anderen Auto-HiFi-Magazin!

Was hat sich beim Kicker SoloX S18X
gedndert? Nun, die aktuelle Version mit
dem inoffiziellen Zusatz 07" besitzt eine
stabilere Membran und eine andere Luft-
spalt-Geometrie als der Ur-SoloX 04",

Geblieben ist der zweiteilige Aufbau,
dessen Basis der stabile Gusskorb bildet.
In ihm steckt die komplette magnetische

Antriebseinheit. Die drei gigantischen Fer- =»
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’ Absolute Sound Test: Subwoofer

ritscheiben verstecken sich unter einem
Gummischutz und einer hochglanzend
verchromten Polplatte. Die Polkernboh-
rung muindet in einen Polkerneinsatz, der
die zugefiihrte Luft Gber vier Kanale von
innen zum Luftspalt
leitet. Von auflen
wird durch vier gitter-
geschiitzte Fenster
Luft zugefihrt. In
einem zusatzlichen
Blechrahmen zusammengefasst sind die
Uibrigen Bauteile - wie die aus zwei Teilen
zusammengeklebte, profilierte Kunststoff-
membran, die verndhte Gummisicke, die
vierfache Nomex-Zentrierspinne, die 89
mm grol3e Doppelschwingspule und die
vier verchromten Druckterminals.

Der zweiteilige Aufbau bietet einen
nicht zu unterschatzenden Vorteil. Sollte
einmal ein Defekt an der Schwingeinheit
auftreten, tauscht man sie aus, ohne das
46-Kilo-Monster ausbauen zu miissen.

Seinen Parametern zufolge ist der
SoloX S18X D4 ein klassisches Free-Air-
Chassis. Seine Gesamtgtite von 0,52 und
die Resonanzfrequenz von 26 Hz sprechen
eine deutliche Sprache.

Aufgrund des relativ kleinen Aqui-
valentvolumens von 120 Litern gibt
sich der Kicker jedoch auch mit ver-
tretbaren Volumina zufrieden. Zwar
braucht er fir eine geschlossene Ab-
stimmung mit Butterworth-Charakte-
ristik — entspricht einer Giite von 0,707 -
immerhin 145 Liter, die Resonanzfrequenz
liegt dann bei angenehmen 39 Hz. Doch
auch 85 Liter mit Q = 0,8 und fs = 45 Hz
sind praktikabel.

So richtig Dampf aber macht der
Squaredancer im Bassreflex-Gehause. Das
Testgehduse hat ein Innenvolumen von
gerdumigen 210 Liter und ist auf extrem
tiefe 23 Hz abgestimmt. Allein der riesige
Kanal mit einer Flache von 380 cm2 und
einer Lange von 73 cm nimmt davon rund
55 Liter (!) in Beschlag. Dem Woofer selbst
bleiben abzliglich seiner eigenen Verdran-
gung rund 150 Liter wirksames Volumen.
Von einem Golf-Kombi-Kofferraum hat
man dann zwar nicht mehr viel, aber von
nichts kommt nunmal nichts.

Die Wickelhdhe der Spule von 42 mm
|asst eine groBe mechanische Auslenkung
erahnen - Voraussetzung fir hohen Schall-
druck. Die 31 mm Luftspalthohe bremsen
die Euphorie allerdings wieder. Die daraus
abgeleitete lineare Auslenkung (X,,4) von
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Der groBe Kicker
ist der beste
Subwoofer der Welt

nur 5,5 mm enttauscht - da hatten wir
doch mehr erwartet.

Das ist aber nur die halbe Wahrheit,
denn aufgrund des langen Luftspalts be-
sitzt der SoloX einen deutlich breiteren
unlineareren Bereich.
Uberschreitet er also
seine theoretisch ma-
ximale Auslenkung,
verringert sich der
magnetische Antrieb
nicht abrupt, sondern wird erst bei gro3e-
ren Auslenkungen sanft schwacher. Kicker
USA gibt deshalb den hauseigenen, praxis-
orientierten Wert ,EXmax” mit insgesamt
24,48 mm an. Das kommt schon eher hin.

Das erklart dann auch, warum der Kicker
bei allen Messfrequenzen immer unterhalb
der Klirrgrenze blieb. Die autohifi-Messung
stoppt namlich konsequent ab einer Kom-
pession von 3 dB, wenn also nur noch die
Halfte der zugefiihrten Leistung umgesetzt
wird. Entsprechende Leistung vorausge-
setzt, ist sogar noch mehr Pegel drin.

Wie viel genau, stellte wie immer das
TestFactory-Labor fest. 123 dB bei 90 und
70 Hz sowie 124 dB bei 50 Hz sind ja schon
fast zu viel des Guten, auch wenn es Sub-
woofer vom Schlage eines Ground Zero
Plutonium 15 SPL gibt, die - unterstitzt
von zwei Passivmembranen - sogar noch
mehr Pegel machen.

Im Tiefbass bei 30 Hz aber traf der Solo
dann mit 117,9 dB bis aufs Zehntel dB
genau den Rekord des Helix Competi-
tion SPXL 12 und sicherte sich damit die

Ersatzteil: Im Falle
eines Defekts tauscht
man lediglich die
Schwingeinheit aus

- die kostet 400 Euro.

hochste Schalldruckpunktzahl, die wir seit
der Einflihrung des neuen Messverfahrens
je vergeben haben. 32 Zahler stehen auf
seinem Konto!

So viel Druck zaubert man aber nicht
aus ein paar hundert Watt. Nein, der Kicker
verlangt bis zu 4500 Watt. Keine Sorge:
Kicker gibt die Belastbarkeit mit 5000 Watt
RMS an, kurzzeitig diirfen es auch gerne
mal 10 000 Watt sein.

Nach dieser Glanzleistung war die Test-
crew auBerst gespanntaufden Klangcheck.
Entgegen den Beflirchtungen agierte der
SoloX ganz und gar nicht trage, sondern
kickte - nomen estomen - erstaunlich flink.
Beim 80er-Jahre-Knaller ,Two Tribes” von
Frankie Goes To Hollywood beherrschte er
die trockenen Kicks und die kontrollierten
Tiefbass-Schuttler gleichermaBen.

Bei ,6 Minutes 2 Live” des Frankfurter
Ambient-Newcomers Matthew Kramer
(sein Album ,Difference Edition One” er-
scheint in Kiirze) breitete der Kicker einen
breiten, gut gekdmmten Bassteppich aus
und blieb obendrein bei jeder ertraglichen
Lautstdrke Herr der Lage.

Lediglich an die superflinke Agilitat des
legenddren Phase Evolution Aliante 12
Limited kam auch der Kicker nicht heran
und reihte sich mit 42 Klangpunkten direkt
dahinter ein.

Die Sensation ist perfekt: Der Kicker
SoloX S18X D4 ist nicht nur der einzige
Tieftoner in der Referenzklasse unserer
Bestenliste, sondern - Tusch! - tatsachlich
der beste Subwoofer der Welt.







